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Le Gestionnaire de Format : de quoi s'agit-il ?

Le Gestionnaire de Format est le logiciel utilisé pour la création des fichiers de format. Il est automatiquement
installé sur votre PC lors de l'installation de LGO. Vous n'avez besoin d'aucune clé de protection logicielle (dongle)
pour utiliser le Gestionnaire de Format.

L'écran du Gestionnaire de Format est divisé en quatre parties : I'Affichage de I'Arborescence, I'Affichage
d'Edition, I'Apercu de Chaine de Format et enfin |'affichage des Variables du Bloc (Data-block).

Les dimensions de chacune de ces parties peuvent étre adaptées en cliquant sur les Séparateurs puis en les
déplagant.

Les Rubriques de menu et la Barre d'outils servent a naviguer au sein du logiciel.

Rubrique Options du menu

B

Barre.d'Outils

E'2 Gestionnaire de Format - [Format_ 1250 Field. FRT]
Fichier Affichage Format  Op

SR

Uns Fenétre  Aide =1

Affichage de
I'Arborescence

rat vt
-4 Header
[ General File Heade
[ General File Footer

Data-Block : Variables

+- 4% Data Blocks Affichage d’Edition
. -4 Export Formatstrings
Séparateurs " @ Data Blocks Affichage

+ o5 des Variables
+ e i du Bloc (Data-block)

+-& TPS Carrection:

-3 TPS Calibration \
+-¢p Free Codes
+-4Z# Points
+- 5 Lines
+-&p freas Apergu de Chaine de Format
+-57 GPS Baselines
+-4Z TPS Measurem:

+ -4 Logfiles

¢ | > ¢ | &

Pressez F1 pour obtenir de ['aide Syskem 1200_Field TR







Didacticiel

Tour Rapide | : Création d'une Sortie en Style de Rapport

Ce Tour Rapide constitue une initiation pas a pas vous indiquant comment créer un fichier de format pour la sortie
de données en "style de rapport".

La sortie suivante est requise :

T mom de 1'entreprise Adresse de 1'entreprise

Header Rapport de Tever RTK

Block Titles T 1o Est Mard Altitude Caode CQ3D
Export Formatstrings — | Point 147 545103 . 564 5247522.900 414,590 GP 0.01
Foint 148 545109, 064 5247519, 408 414 . 662 FH 0.01
Point 149 545076, 362 5247559, 652 414.430 NUL 0.01

Footer Fin des données

Ce fichier de format comporte les parties suivantes :
e des informations d'en-téte (Header) n'apparaissant qu'une seule fois en téte du rapport
o des titres de blocs (Data Block) apparaissant une fois au-dessus des données effectives du lever

e des chaines de type Export Formatstrings (les données du lever) organisées en colonnes séparées par
des tabulateurs

e des informations de pied de page (Footer) n'apparaissant qu'une seule fois en fin de rapport.

Remarque :
e Un fichier de format n'a pas toujours a inclure un en-téte, des titres de blocs ou un pied de page.

Notez également les caractéristiques suivantes de ce fichier de format :
e Toutes les chaines de type Export Formatstrings sont alignées a gauche.

e |es valeurs des Coordonnées sont sorties avec 3 décimales mais les valeurs de CQ sont sorties avec 2
décimales.

o Deux lignes vierges séparent I'en-téte (Header) des titres des blocs (Data Blocks) et deux autres lignes
vierges séparent les chaines de type Export Formatstrings du pied de page (Footer).

e Le point TP306 n'a pas été codé lors de son lever. Dans la sortie figurant ci-dessus, une "valeur par défaut"
nulle ( NUL) lui est attribuée.

Continuez par la Lecon 1 : Création de I'En-téte (Header) et du Pied de Page (Footer).
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TR1 - Lecon 1 : Création de I'En-téte (Header) et du Pied de Page (Footer)

La Lecon 1 va vous apprendre comment créer I'en-téte et le pied de page du fichier de format.

Lancement du Gestionnaire de Format :

1. Démarrez LGO et sélectionnez le Gestionnaire de Format dans la rubrique des Outils du menu principal

ou pressez (Gestionnaire de Format) dans la Barre de Liste des Outils.

2. Dans la rubrique de Fichier du menu principal, sélectionnez Nouveau ou cliquez sur le bouton [ dela
barre d'outils.
Le dialogue du Type de fichier de format... vous apparait alors. Dans ce dialogue :

3. Sélectionnez le System 1200 comme Classe d'instrument. Le type de fichier de format System
1200_0Office accepte toutes les variables tandis que System 1200_Field n'accepte que les variables de
l'instrument.

Exemple :

B Type de fichier de format... E'E'

Clazze Inztrum.

System 1200 -]

Type de fichier
System 1200 Field

Syztem 1200 Office

1]3 | Annuler

4. Sélectionnez System 1200_Office et cliquez sur OK pour créer un nouveau fichier de format pour le
System 1200.

La fenétre principale du Gestionnaire de Format est alors présentée :
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B Gestionnaire de Format - [Sans_Nomi] |Z||E|g|
Fichier Affichage Format  Options  Fenétre  Aide - 8 X
D& 2] &l 2]

+ 4% Data Export Daka-Block ; Variables

Pressez F1 pour obkenir de l'aide System 1200_Office IR

5. Dans I'Affichage de |'Arborescence, ouvrez le dossier Data Export puis le sous-dossier Header.
6. Sélectionnez la page General File Header for Data Export.

Exemple :

=4 Data Export
-4 Header
g - cnieral File Header for Data Export
----- [ General File Footer for Data Export

-4 Data Blocks
-4 Ewport Fornatstings

7. Cliquez au sein de I'Affichage d'Edition et saisissez le texte pour la premiére ligne de l'en-téte :

Entrez "Nom de I'entreprise" puis pressez successivement la touche Tab de votre clavier a 7 reprises.
Entrez ensuite "Adresse de I'entreprise" puis pressez Entrée.

Soulignez les textes "Nom de I'entreprise"” et "Adresse de I'entreprise” en utilisant le caractére "=" pour
cela. Pressez Entrée apres la saisie du dernier caractére "=".

Entrez le reste du texte de I'en-téte puis pressez la touche Tab a 4 reprises avant de saisir le texte
"Rapport de lever RTK" pour qu'il soit bien centré. Pressez Entrée apreés la saisie du dernier caractére

Pressez Entrée a 2 nouvelles reprises afin d'introduire deux lignes vierges avant le texte suivant.
Exemple :
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estionnaire de Format - [Sans_Mom1]

Fichier  affichage Format  Cptions  Fenétre  Aide - 8 x
D||Wiy| &= &1 2]
=] Q DataExpart | Mom de- 1'entreprise- -7 -7 Adresse de  l'entreprise
= 0 Header ===================-—— - aa=======================
Gent | "~~~ Rapport de lever RTE
Gent “mmm====================
+ 4 Datz
+- 4 Export F
MNom de l'entreprise Adre=sse de l'entreprise
£ >
Pressez F1 pour obtenir de ['aide \Systemn 1200_Office MM
Remarque :

Lorsque vous saisissez du texte dans I'Affichage d'Edition, ce texte peut étre visualisé sur I'Apercu de
Chaine de Format. Souvenez-vous qu'il vous est impossible d'entrer du texte dans ce volet de la fenétre
qui n'est qu'un apercu du contenu actuel de I'Affichage d'Edition.

Vous en avez maintenant terminé avec I'en-téte de ce fichier de format. Passez alors au pied de page.
8. Sélectionnez la page General File Footer for Data Export.

Exemple :

B- Q Dats Export

El Q Header

: O General File Header for D ata Export
- General File Fo for Data Export
- G’ Data Blocks
Q Ewport Formatstrings

Remarquez le changement de l'icdne de I'en-téte (General File Header) dorénavant grisée pour indiquer
I'entrée de données sur cette page.

9. Cliquez au sein de I'Affichage d'Edition et entrez le texte du pied de page :

Pressez Entrée a deux reprises afin d'introduire deux lignes vierges entre la fin des données et le début
du texte du pied de page.

Pressez la touche Tab a 4 reprises et saisissez le texte Fin des Données.

Exemple :
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% Gestionnaire de Format - [Sans_Nom1] |’._||’E|E|
Fichier Affichage Format Options  Fenétre  pide - g x

DS\ Ee | &0l 2
= Q Data Export

-4 Header
General File Header for Data Export | -—~——-Fin des  données
General File Footer For Data Export

+ -4 Data Blocks
+ Q Export Farmatstrings

Fin des données

< 12

Pressez F1 pour obtenir de l'aide |System 1200_OFfice | 0]

Vous en avez a présent terminé avec le pied de page pour ce fichier de format et allez pouvoir créer les titres du
bloc (Data Blocks).

Continuez par la Lecon 2 : Création des titres du bloc (Data Blocks).
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TR1 - Lecon 2 : Création des titres du bloc (Data Block)

Un titre de bloc (Data Block) est un texte apparaissant comme un "titre" au-dessus de données de lever sorties
sous forme de chaines de type Export Formatstring.

1.

Dans I'Affichage de I'Arborescence, ouvrez le dossier Data Blocks puis sélectionnez la page des Points.

Exemple :

El@ Drata Ewport
=4 Header

-4 Data Blocks
----- (4 Project

Points
----- [ Lines
----- (4 Areas

b General File Header for Data Export
b General File Footer for Data Export

----- (% Coordinate Systems

----- (% Transformation Commaon Paints
----- [ TPS Station

----- (% Free Codes

----- [ GPS Ewents

----- [ GPS Bazelines

----- (4 TPS Measurements

----- [ GPS Hidden Paint Elements
Eﬂ--Q Ewport Farmatztrings

Cliquez sur I'Affichage d'Edition et entrez le texte du titre de bloc.

Entrez le texte comme indiqué sur I'exemple ci-dessous puis pressez Entrée. Utilisez le caractére '-' pour

souligner le texte.

Pressez Entrée aprés le dernier caractére '-' pour garantir la sortie des chaines de type Export
Formatstring sur une nouvelle ligne.

Exemple :

EY Gestionnaire de Format - [Sans_Nom1]
Fichier Affichage Format Options Fenétre  Aide

D= |=ey| & S| 2]

E 0 Data Export T
- 4 Header
[ General File
zeneral File
-4 Data Blocks
[ Project
[ Coordin:
(3 Transfor
(4 TPS Stat
[y Free Coc
[ Lines
(3 Areas
4 GPSEve
[} GPSBas
[ TPS Mea
[y PS5 Hide

R -t b Crurembrk

£ >

Pressez F1 pour abtenir de ['aide

ID-~Est-"Nord-—Altitude-~Code-CQ3D

R [ b PR DU J

ID E=st Nord Altitude

|System 1200_Office

Code  CQ3D

[ram [
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Remarque :

Il'y a deux tabulations entre ID et Est, Est et Nord et Altitude et Code. L'objectif est d'espacer
convenablement les données sorties.

Vous en avez terminé avec les titres de blocs pour ce fichier de format. Nous allons a présent créer la sortie des
chaines de type Export Formatstring.

Continuez par la Lecon3 : Création de la sortie des chaines de type Export Formatstring.
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TR1 - Lecon 3 : Création de la sortie de la chaine de type Export Formatstring

Les chaines de type Export Formatstring constituent les valeurs effectives des données levées requises en
sortie. Pour ce format de fichier, il nous faut transmettre les variables d'exportation suivantes :

e |d de Point
o Coordonnées - Est, Nord et Altitude
e |d de Code

e Qualité des coordonnées (CQ) en 3D

Remarque :
e Une chaine de type Export Formatstring peut comporter des variables et du texte.

1. Dans I'Affichage de I'Arborescence, ouvrez le sous-dossier L4 Data Blocks du dossier L4 Export
Formatstrings. Dans le sous-dossier Data Blocks, ouvrez ensuite le dossier des & Points.

2. Sélectionnez la chaine de type Exportstring G des Points.

Exemple :
EF' Gestionnaire de Format - [Sans_Nom1]
Fichier Affichage Format  Options  Ferétre  Aide - 8 X
'}
D 5| 22| S]] 2]
-4 Header #~ Puaints «‘_\
General File Header Maodified Morthing
General File Fooker Morthing
+ 4% Data Blocks Offset Cross
—|-4% Export Formatstrings O;;set He|ghth
- 4% Data Blocks Offsat Lenat
T e Ortho Height
: ! ) Paint Annotation 1
+- & Coardinate Sys Point Annaotation 2
+-47p Transformation Paint Annotation 3
+-4Z TPS Station Paint Annatation 4
+-473 Free Codes Paint Code
= @ Paints Point Zode Description
[ Exportstrim de Graup
. I_I 1C A
+- & Lines Pos Lak Hemisphere
-y Areas Pios Lon Hemisphers g
+ 4 GPS Events Prism Constant
+-473 GPS Baselines Prism Type
+-4Z3 TPS Measureme Projection Scale Fackor
+-&Zp &P Hidden Poil— Qo
L Qe (horz) w
< | > ¢ | @
Pressez F1 pour obtenir de ['aide Systemn 1200_Ofice I
Remarque :

Lorsque vous sélectionnez une chaine de type Exportstring, I'Affichage des Variables du bloc (Data-block)
contient les variables d'exportation disponibles pour la chaine considérée. Cela permet la sélection des
différentes variables dont vous avez besoin pour votre fichier de format.

La premiére variable requise dans ce fichier de format est celle de I'ld de Point.

3. Faites défiler les variables dans I'Affichage des Variables du Bloc (Data-block) jusqu'a parvenir a celle de
I'ld de Point. Sélectionnez cette variable en double-cliquant sur elle ou en la mettant en surbrillance puis
en I'amenant dans I'Affichage d'Edition via "glisser - déplacer".

10
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Autre possibilité : cliquez sur elle avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Insérer dans le menu
contexte.

La variable Point ID apparait alors dans I'Affichage d'Edition. Les variables d'exportation sélectionnées sont
présentées dans I'Affichage d'Edition entre guillemets ( << >>).

L'Apercu de Chaine de Format vous présente I'apparence de cette variable lors de I'utilisation du fichier de format
(le Gestionnaire de Format utilise une valeur factice pour I'ld de Point).

Pour ce fichier de format, 10 caractéres sont requis pour la sortie de I'ld de Point. (Aucun Id de Point ne possede
plus de 10 caractéres dans nos données de lever). Les Ids de Point doivent également étre alignés a gauche.

4. Double-cliquez sur la variable d'exportation Point ID dans I'Affichage d'Edition. La boite de dialogue des
Options de formatage pour la variable sélectionnée vous est alors présentée. Dans ce dialogue :

Sélectionnez I'Alignement a Gauche.
Choisissez une Longueur et une Précision de 10 caractéres.

Cliquez sur OK.
Exemple :

Options de formatage pour la variable sélectionnee

Général l Drapeaus ]

W anable
Mam Faint 1D
Formatage
Alignement : Gauche Long. : |-I 0

Reprézentation : Frécizion - |1 0
Signe : Remplizzage : |
Farmat alterné :

L nité

La variable est zans unité

| k. | Annuler

Remarque :

Point ID étant une Chaine (texte), les options de Représentation et de Signe sont grisées. Ces
parameétres ne s'appliquent qu'aux variables en Virgule flottante (numériques) telles que des
coordonnées planes ou géographiques.

L'exemple d'ld de Point de I'Apercu de Chaine de Format vous apparait désormais avec 10 caractéres, aligné a
gauche.

Il nous faut a présent entrer les variables des coordonnées.

5. Cliquez au sein de I'Affichage d'Edition pour positionner le curseur derriére la variable <<Point ID>>.

1"
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6. Pressez la touche Tab pour intercaler une séparation entre la variable <<Point ID>> et celle de la
coordonnée Est ( Easting).

Exemple :

£ Gestionnaire de Format - [Sans_Nom1]

Fichier Affichage Format Options Fenétre  Aide -
=S e e Y e
e
- 4% Header || “Point IN*- Poinks ~
General File Header Modified Morthing
zeneral File Footer Morthing
¥ Q Data Blocks Offset Cross
— 4% Export Formatstrings OFfset Height
- € Data Blocks Offset Le.ngth
) Crtho Height
= @ Riziect Paint Annokation 1
+1-&Zp Coordinate Sys Foint Annaokation 2
+| &2 Transformation Paint Annotation 3
+-4Z TPS Station Paint &nnotation 4
+-4Zp Free Codes Paint Code
- Paints Point Code Description
@ [y Exportstrin Pr-123 Po?nt Code @roup
e @ Lines Paoint ID :
Pas Lat Hemisphere
+ P Areas Pas Lon Hemisphere
+ - GPS Events Prism Constant
+-4% GPS Baselines Prism Type
¥ @ TPS Measurene Projection Scale Fackor
+-&7p GPS Hidden Pai Ex
w Ciex (horz) W
< > < >
Pressez F1 pour obtenir de ['aide Systemn 1200_Office IR

Il est un point dont nous devons tenir compte avant d'entrer les variables des coordonnées.

Aprés avoir entré la variable <<Point ID>>, il nous a fallu définir I'alignement, la longueur et la précision en utilisant
la boite de dialogue des Options de formatage pour la variable sélectionnée.

La raison en était que les paramétres par défaut de I'alignement, de la longueur et de la précision ne répondaient
pas a nos besoins. |l fallait les modifier.

Il est possible de définir les parameétres par défaut pour une variable nouvellement sélectionnée. Autrement dit,
nous n'avons pas a définir les parametres de format séparément pour chacune des variables d'exportation des
coordonnées.

7. Sélectionnez le Formatage par défaut... sous la rubrique des Options du menu principal ou pressez le
bouton du Formatage par défaut ﬂ%dans la barre d'outils.
Le dialogue proposé présente les paramétres de sortie actuels, appliqués a toute variable sélectionnée.

Les trois variables suivantes que nous allons entrer sont les coordonnées Est, Nord et I'Altitude. Pour ces 3
variables, le méme paramétrage est nécessaire pour le format : alignement a gauche, longueur de 12 caractéeres
et précision de 3.

8. Modifiez les valeurs de format par défaut pour définir celles présentées ci-dessous :

12



9.

10.

Didacticiel

Formatage par défaut

Général ] Drapeau:.;]

Options de farmatage

Alignement : Fauche

12
R eprésentation : MHaormale - .

= Précizian : 3
Signe : M &gatif unigue Remplissage

Farmat alterné : O -

Longueur :

W alidité

[ Pour tout nouveau farmat

k. | Annuler

Remarque : cochez I'option Pour tout nouveau format s'il faut que ces parameétres soient également
appliqués aux fichiers de format créés ultérieurement.

Assuez-vous que l'option Pour tout nouveau format est bien cochée

Cliquez sur OK.

Nous pouvons maintenant entrer les variables d'exportation des coordonnées Est, Nord et de I'Altitude.

1.

12.

13.

Insérez la coordonnée Est (Easting) a partir de I'Affichage des Variables du bloc (Data-block).
Pressez la touche Tab.

Insérez la coordonnée Nord (Northing) a partir de I'Affichage des Variables du bloc (Data-block).
Pressez la touche Tab.

Insérez l'altitude (Ortho Height) a partir de I'Affichage des Variables du bloc (Data-block). Pressez la
touche Tab.

Remarque : pour ce fichier de format, I'altitude (orthométrique) locale est requise. La raison en est que
des altitudes orthométriques locales et non des hauteurs au-dessus de I'ellipsoide sont associées
aux données d'essai que nous utiliserons avec ce fichier de format. Pour la sortie de hauteurs
ellipsoidales locales dans un fichier de format, utilisez la variable d'exportation correspondante (Local
Ellipsoidal Height).

Si vous sélectionnez une variable d'exportation erronée, positionnez le curseur a la droite de cette variable
d'exportation en cliquant derriere elle et pressez la touche de retour arriére. Vous supprimerez ainsi cette variable.

L'affichage devrait maintenant se présenter ainsi :

13
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Gestionnaire de Format - [Sans, Nom1]

Fichier Affichage  Format  Options  Fenétre  Aide

Dl ) &/t 2]

= Q Diata Export
- 4 Header
General File Heac
General File Foot
+ 4 DataBlocks
= Q Export Formatstrings
-1 4 DataBlocks
+- 7 Project
+- 7 Coordinate S
+- % Transfarmati
+-» TPS Station
+- & Free Codes
=17 Pairks
Exparkst
+- 7 Lines
+- 7 Areas
+-477 GPS Events
+-47 GPS Baseline:
+-47 TPS Measure
+-4Zp GPS Hidden F

S *

Pressez F1 pour obtenir de ['aide

"‘Poinlt Ib* - *Easting*~ ‘Horthing*-“0rtho Height*—~

Faints L

PL-123

750000, 000

250000, 000

System 1200_Office

TE2.322

Local Pos Lat {dec min)
Local Pos Lat {deqg)
Local Pas Lat {rim)
Local Pos Lat {sec)
Local Pos Latitude
Local Pos Lon {dec min)
Local Pos Lon {deg)
Local Pas Lon (min)
Local Pos Lon (sec)
Local Pos Longitude
Mean Error of Unit wWeight
Modified Easting
Modified Marthing
Marthing

Offset Cross

Offset Height

Offset Length

kb Height

Paint Annotation 1
Paint Annotation 2
Paoint Annotation 3
Poirt Annckation 4 b

S ¥
MM

e Double-cliquez par exemple sur Ortho Height. La boite de dialogue des Options de formatage pour la
variable sélectionnée présentera les valeurs de formatage que vous avez défini précédemment comme
valeurs par défaut. Cliquez sur Annuler.

Il va maintenant falloir choisir la variable d'exportation du Code de Point. La sélection va également s'opérer dans

le bloc des Points.

14. Positionnez le curseur derriére la variable d'exportation de I'Altitude (Ortho Height), cliquez au sein de

I'Affichage d'Edition puis insérez une tabulation.

15. Insérez le Code de Point a partir de I'Affichage des Variables du bloc (Data-block). Insérez une
nouvelle tabulation.

Les paramétres de format de la variable d'exportation du Code de Point different a présent des valeurs par défaut
définies. Il nous faut donc modifier les options de formatage pour la variable d'exportation du Code de Point.

16. Double-cliquez sur le Code de Point pour activer la boite de dialogue des Options de formatage pour

la variable sélectionnée.

17. Sélectionnez I'Alignement a Gauche.

18. Choisissez une Longueur de 4 caractéres et une Précision de 4.

19. Cliquez sur OK.

L'affichage devrait maintenant se présenter ainsi :
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Gestionnaire de Format - [Sans_MNom1]

Fichier  Affichage Format  Options  Fendtre  Aide b
k"]
D] W[5 | 23] Sl 2
= Q DataExp | *Point ID*~*Easting*~*Horthing*-*0rtho Height*-*Point Code*- Points -
=4 Heac Point Annot:
¢ Point Annoke
4 Point Annok:
S Point Code
-4 Expc Paint Code L
< 0[ Paoint Code ¢
Painkt 1D
-4 Pos Lat Hem
+k Fas Lon Herr
+4 Prism Const:
L Prism Type
F Projection 5
Pr-123 750000, 000 250000, 000 782,322 Tre: x
=%
e (horz)
Qxy
+- Gy (harz)
+-4 xz it
+ -4 Gxz (harz)
H & Qwy
-4, Qyy tharz)
Qyz
-4 vz ihorz) ¥
) ]| i< ' | B
Pressez F1 pour obtenir de l'aide System 1200_Office MM

Il est bien sir possible d'utiliser ce fichier de format avec des points levés dépourvus de codes. Dans un tel cas,
une valeur par défaut est a affecter a ces points. Pour modifier la valeur par défaut, procédez comme suit :

Il est possible de modifier les valeurs par défaut affectées a des points dépourvus de données pour une variable
d'exportation.

o Sélectionnez Parameétres ﬂ a partir de la rubrique des Options du menu ou dans la barre d'outils.

La boite de dialogue suivante vous apparaitra alors. Sélectionnez I'onglet des Valeurs par défaut. Il vous
présentera les valeurs actuellement définies.

e Changez la valeur Par défaut (chaine) en NUL.

Paramétres [z

Générall Unités “aleurs par défaut l

Waleurs

Par défaut [virgule flattante] ; |-I 00

Par défaut [entier] : |-I
|NLIL

Par défaut [chaine] :

Y alidité

[ Pour bout nouseau format

0k, | Annuler
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Autrement dit, tout point levé dépourvu de code se verra affecter la valeur NUL lorsque ce fichier de format sera
utilisé.
e Cliquez sur OK.

Il est également possible de modifier les valeurs par défaut de variables de type Virgule flottante (telles que des
valeurs de coordonnées) ou Entier (telles que des valeurs angulaires). Reportez-vous aux Options des
Parametres pour une description compléte de I'utilisation de la boite de dialogue des Paramétres.

La derniére variable d'exportation a entrer est la qualité des coordonnées en 3D (3D Coordinate Quality), elle
aussi stockée dans le bloc des Points.

20. Insérez 3D Coordinate Quality a partir de I'Affichage des Variables du bloc (Data-block). Pressez
Entrée.

Remarque : comme il s'agit de la derniére variable d'exportation, il nous faut entrer un retour chariot en fin
de ligne, garantissant que les informations relatives a un point donné sont présentées sur une méme
ligne.

Les parameétres de format sont a nouveau différents de ceux définis précédemment comme valeurs par défaut et
doivent étre modifiés pour la qualité des coordonnées en 3D (3D Coordinate Quality).

21. Double-cliquez sur 3D Coordinate Quality pour activer la boite de dialogue des Options de format pour
la variable sélectionnée.

22. Assurez-vous de I'Alignement a Gauche
23. Modifiez la Longueur (5 caractéres) et la Précision (2).
24. Cliquez sur OK.

L'affichage devrait se présenter comme suit :

% Gestionnaire de Format - [Sans_Nom1] B E
Fichier Affichage  Format Options  Fenétre  Aide - 8%

D||cljey| &[] Slte]es| 2|

= 0 [raka Expork “Point  ID*-*Easting*~*Horthing*—~“0rtho Height*-“Point Code*~ 43D Coordinate Quality*
-4 Header

GEne

GEene

+ € Data

-4 Export F

= 0 Data

+-47 F

PL-123 750000, 000 250000000 782,322 Tree 6.32

Pressez F1 pour obtenir de ['aide System 1200_Office HLIM

La chaine de type Exportstring et le fichier de format sont a présent au complet et doivent étre enregistrés.
25. Sous la rubrique Fichier du menu principal, sélectionnez Enregistrer Sous...

26. Choisissez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer ce fichier de format. Donnez un nom au
fichier de format et cliquez sur OK. L'extension *.frt est automatiquement ajoutée.
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Félicitations ! Vous avez créé un fichier de format de Style de Rapport qu'il est possible d'utiliser avec LGO ou sur
un instrument du System 1200.

Vous pouvez utiliser les données d'essai intégrées a votre installation de LGO pour tester ce fichier de format.
Importez les données d'essai dans LGO puis exportez-les a I'aide de ce fichier de format.

Si vous avez des doutes sur les modalités d'utilisation du fichier de format dans LGO, reportez-vous au didacticiel
Tour Rapide | de I'aide en ligne de LGO.

Lorsque vous exportez les données d'essai Temps Réel en utilisant ce fichier de format, la sortie devrait se
présenter comme indiqué ci-dessous. En cas de différence, contrdlez le fichier de format pour identifier le
probléme.

Mom de 1'entreprise Adresse de 1'entreprise

Rapport de lever RTE

0 Est Mord Altitude Code CQ30
315 548314, 879 3247659, 360 415,719 ML 0.00
point 001 348854, 015 3247827, 567 414,262 ML 0.01
Point 002 548855, 024 5247827.264 414,276 ML 0,01
Point 003 348864, 602 524781l5.164 414,271 ML 0,01
Point 004 548872.807 5247804, 844 414,266 ML 0,01
Point 005 548879, 8597 5247755, 5940 414,309 ML 0,01
Point 0086 J4BEBY. 392 3247786, 515 414,334 ML 0,01
Point 007 548854, 659 5247777 .344 414,333 ML 0.02
Point 008 348902, 094 5247708, 035 414,373 ML 0,02
Point 009 548909, 046 5247759,316 414,380 ML 0.02
Point 010 548917, 260 5247748, 991 414,396 ML 0.02

Remarque : la meileure fagon de tester un fichier de format consiste a utilser des données d'essai et a inspecter la
sortie. Le fichier de format peut alors étre modifié jusqu'a ce que vous soyez satisfait de la sortie produite.

17
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Affichages

Chaque fenétre de fichier de format est subdivisée en quatre parties : I'Affichage de I'Arborescence, I'Affichage
d'Edition, I'Apercu de Chaine de Format et I'affichage des Variables du Bloc (Data-block).

Affichage de I'Arborescence :
Il vous fournit une vue d'ensemble de tous les blocs (data blocks) des types Data Export et Logfiles sous forme
de hiérarche développable de livres < et de pages m.

o Double-cliquez sur un élément ou cliquez sur ' pour le développer.

e Siun élément est ouvert, double-cliquez sur lui ou cliquez sur = pour le refermer.

Si vous cliquez sur I'une des chaines de type | Exportstrings, I'Affichage de I'Arborescence est modifié de fagon
a vous présenter une bréve explication de la chaine de type Exportstring considérée dans sa partie inférieure. Les
informations fournies concerneront le type de données exportées et la maniére dont elles le seront pour cette
chaine de type Exportstring.

Si un bloc de type Header, Export Formatstring ou Logdfiles contient des données, alors la page est représentée
par l'icone .

Exemple :

Tree-View of a System 1200_Field template:
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=4 Data Export

-4 Header

------ [ General File Header for Data Export

------ [ General File Foater for D ata Expart

-4 Data Blocks

..... m Job

----- [ TPS Station

----- (4 TPS Comections
----- (4 Free Codes

----- 4 Areas

----- [ GPS Bazelines

----- (4 TPS Meazurements

-4 Ewport Farmatstrings

=4 DataBlocks

[+-<Z7 Job
+-<Z% TPS Station
<23 TPS Comections
@ Free Codes

-4 GPS Baselines
#-<Zp TPS Measurements
-4 Logfiles

G‘r‘ Header

-4 COGO

-4 Reference Line
-4 Setof Angles

Q’ Stakeout

-4 TPS Check & Adiust
-4 TPS Station Setup
-4 RoadRunner

Affichage d'Arborescence d'un modéle System 1200_Field :

20



Interface Utilisateur

=4 Data Export

=4 Headsr

[ General File Header for Data Export
[ General File Footer for Data Export
= 4 Data Blocks

----- [® GPS Bazelines
----- [ TPS Measurements
EI--G’ Ewport Faormatztrings
ElQ’ Data Blocks
#-<Z7 Job
#-<Z TPS Station
#-<Z7 TPS Corections
#-<Zp Free Codes
El@ Fointz

#1427 Lines

H<Zp Aieas

#-<Zp GPS Baselines
#-<Zp TPS Measurements
-4 Logfiles

G’ Header

+-4 COGO

G’ Reference Line
G’ Set of Angles

G’ Stakeout

-4 TPS Check & Adjust
G’ TF5 Station Setup
G’ RoadRunner

Affichage d'Edition :

Apres la sélection d'un bloc de type Data Export ou Logfiles dans I'Affichage de I'Arborescence, les données a
exporter pour les blocs de données concernés sont a entrer dans I'Affichage d'Edition.

Ce dernier s'apparente a un éditeur de texte usuel. Tout texte devant étre inclus dans le fichier de sortie est a
entrer ici.

Si une page de type Export Formatstring ou Logfile de I'une des applications (COGO, implantation, etc.) est
sélectionnée dans I'Affichage de I'Arborescence, I'Affichage des Variables du Bloc (Data-block) présente la
totalité des variables de chaine de format disponibles pour la chaine de type Exportstring concernée. Toute
variable a exporter est ainsi sélectionnable.

Les variables sélectionnées peuvent étre séparées par les délimiteurs suivants :

- = Espace : un seul espace est inséré entre deux variables en sortie.
= = Tabulateur : 8 espaces sont insérés entre deux variables en sortie.

Le début et la fin d'une variable sont signalés par « et »
Un retour chariot n'est indiqué par aucune représentation visuelle dans I'Affichage d'Edition. Lorsque vous pressez
la touche de retour, le curseur passe a la ligne suivante.
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L'Apercu de chaine de format vous permet de contrdler I'effet produit sur la sortie par le délimiteur inséré.

Affichage des Variables du Bloc (data-block) :

L'Affichage des Variables du Bloc (Data-block) présente les variables spécifiques a chacune des différentes
chaines de type Exportstring. Ainsi, toute variable possible pour une chaine donnée peut étre sélectionnée pour
I'exportation.

e  Sélectionnez une variable dans la liste et faites-la passer dans I'Affichage d'Edition via glisser - déplacer.
Vous pouvez également double-cliquer sur elle pour l'insérer dans I'Affichage d'Edition ou cliquer avec le
bouton droit de la souris sur une variable spécifique et sélectionner Insérer depuis le menu contexte.

Lorsque vous sélectionnez une variable, I'Affichage des Variables du Bloc (data-block) est modifié de fagon a vous
présenter une bréve explication de la variable considérée dans sa partie inférieure.

Apercu de Chaine de Format :

Il s'agit tout simplement d'un écran de "pré-visualisation", vous permettant de voir comment le texte et les variables
d'exportation se présentent lors de I'utilisation du fichier de format. Aucune donnée ne peut étre entrée sur cet
écran.

Les exemples de valeurs des variables d'exportation insérées présentés dans le volet d'apercu sont prédéfinis
dans le modele de format et ne sont pas modifiables.

L'Apergu de Chaine de Format vous propose une "pré-visualisation" d'une chaine de type Exportstring dans le
fichier de sortie, mais vous pouvez également souhaiter avoir un apergu global de I'ensemble des chaines de type

Exportstring définies dans le fichier de format. Pour un tel apergu, cliquez sur Apercu dans la barre d'outils.

Exemple de présentation des Affichages dans le cas d'une utilisation du Gestionnaire de Format avec un
modéle System 1200_Field :
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Line combinaizon de texte et de variables d'exportation
a eté entrée dans |'Affichage o Edition

La chaine de type Exportstring des Points a &té
sélectionnée dans [Affichage de I’Arborescence

E: Gestionnaire de Format - [Format_1200_Field. FRT] II
Fichier  Affichgge Format  Options  Fenékre  Aide - X
'}
D | | [ |22 =] 2l
] Q [rata Export ~ Id de Foint : #Point ID* Poinks ~
= Q Header | coord. Est 4" “Easting® Pos Lon Hemisphere |
[ Generql File He: Coord. Nord: @ “Horthing¥ Pos Lak Hemisphere
[ Generq File Foc Altitude - : *Ortho Height#
-4 Data Blpcks Foirt Code Group
- Q’ Export Farnlabstring Pc'!nt Code Description
- 4 Data Bl Pc'!nt Code .
Paint Annotation 4
+- iy Job Point Annotation 3 )
+-<Zp TPS Jration Paint Annotation 2
+- 43 TPS Correct Point Annotation 1
+-&Z TPS Chlibral PROR
+ & Free Cpdes Id de Point Pr-123 EFE:ED&EEEQ;.,
= &p Foints Coord. Est 750000, 000 Offset Height
Exforts | coord. Nord ¢ zsoooo.ooo Offset Cross
+ G Lines Lltitude 7Ez.322 Marthing
+ &P Areas Mean Error of Unit feight
+-4Z7 GPS Baselin Local Pos Longitud
+ & TPS Measur v ana! Pos Lon IESF'._,E P
< | > 3 "
Pressez F1 pour obtenir de ['aide System 1200_Field MM

L'Affichage des Variables‘du Bloc (Data-block)
yous propose l'ensemble des variables spécifiques
3 la chalne de type Exportstring des Points quil est
possible de transférervers I'Affichage d'Edition

S
L'Apercu de Chaine de Format vous penmet
devisualiser la présentation des données sories
en simulant une utilisation effective du format
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Commandes de Fenétres

Le Gestionnaire de Format constitue un environnement logiciel multitiche vous permettant d'exécuter
simultanément des taches différentes. Ainsi, plusieurs fenétres de fichiers de format peuvent-elles par exemple
étre ouvertes en méme temps. Les Commandes de Fenétres vous permettent de réorganiser les Fenétres a votre
convenance.

Les Commandes de Fenétres sont disponibles dans la rubrique de Fenétre du menu principal ou toutes les
fenétres ouvertes sont également listées. Pour passer a une autre fenétre ouverte, il vous suffit de la sélectionner
dans la liste.

Nouvelle Fenétre :
Une nouvelle fenétre au contenu identique a celui de la fenétre active est ouverte, vous permettant ainsi
d'afficher simultanément des parties différentes d'un méme fichier de format.

Le fait que la "nouvelle" fenétre n'est qu'une simple copie d'un autre fichier de format actif (et non la
fenétre d'un nouveau fichier de format !) est indiqué dans la barre de Iégende par la convention de
désignation [Nom de Fichier x:1] (pour l'original) et [Nom de Fichier x:2] (pour la copie). Lorsque vous
fermez la copie, le nom de fichier de l'original repasse a [Nom de Fichier x]

Cascade et Mosaique :
Les deux commandes proposent des modes d'organisation spécifique des fenétres ouvertes de fagon que
toutes soient visibles dans le volet principal du Gestionnaire de Format.

Réorganiser les Icones :
Toutes les fenétres de fichier de format minimisées sont réorganisées de gauche a droite dans la partie
inférieure de la fenétre principale du Gestionnaire de Format.
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Rubrique de I'Affichage du menu principal
La rubrique de I'Affichage du menu principal contient les éléments suivants :

Barre d'Outils
La Barre d'Outils du Gestionnaire de Format est affichée ou masquée. Un symbole v a gauche de
I'élément concerné indique I'affichage de la barre d'outils comme une partie intégrante de la fenétre
principale du Gestionnaire de Format.

Barre d'Etat
La Barre d'Etat du Gestionnaire de Format est affichée ou masquée. Un symbole V a gauche de
I'élément concerné indique I'affichage de la barre d'état comme une partie intégrante de la fenétre
principale du Gestionnaire de Format.
Le nom du modele du fichier de format actuel constitue I'information principale fournie par la barre d'état.
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Qu'est-ce qu'un Fichier de Format ?

Un fichier de format est tout simplement un "masque"” ou un "filtre" permettant & des données de lever et a des
fichiers journaux écrits sur le terrain d'étre exportés dans tout format sous forme de fichier texte ASCII. Les fichiers
de format peuvent étre congus pour une utilisation avec LGO comme avec les instruments de terrain.

Exemple : un utilisateur peut souhaiter exporter des données a partir de LGO en format Leica GSI16 standard,
tandis qu'un autre utilisateur souhaite exporter des données a partir de l'instrument dans un format en "Style de
Rapport".

En utilisant le fichier de format approprié, I'exportation de données a partir de I'instrument ou de LGO peut
s'effectuer dans I'un ou l'autre de ces formats. Il est donc aisément possible de constituer une bibliothéque
comportant de nombreux formats de sortie différents.

Toutes les chaines de type Exportstring et les variables qu'elles contiennent n'étant pas disponibles pour tous les
instruments, les fichiers de format sont spécifiques a un instrument donné et liés a8 un modeéle de format spécifique.
Le nombre et le type des chaines de type Exportstring disponibles avec chaque modéle de format varient pour les
différentes classes d'instrument et pour LGO.

En général,les fichiers de format sont définis par les sous-catégories de blocs (data block) suivantes pour
I'exportation de données (Data Export) :

o Header : vous pouvez inclure des informations générales d'en-téte et des titres pour les différents
blocs de données dans votre fichier de format en saisissant simplement le texte correspondant dans
I'Affichage d'Edition.

o Export Formatstrings : sélectionnez les variables adéquates dans I'Affichage des Variables du Bloc
(Data-block) pour exporter des informations sur le job, des codes de données levées, etc. au sein d'un
fichier texte ASCII structuré.

Vous voudrez bien vous reporter aux rubriques suivantes pour des informations détaillées
sur les catégories Data Export et sur la catégorie Logfiles (System 1200) :

Data Export data block: Header
Data Export data block: Export Formatstrings
Logfiles data block (System 1200)
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Créer un nouveau Fichier de Format

Procédez comme suit pour créer un nouveau fichier de format :

1.

Cliquez sur [ Nouveau format dans la barre d'outils ou sélectionnez Nouveau dans la rubrique de
Fichier du menu principal.

Vous pouvez également presser Ctrl+N sur le clavier. Le dialogue du Type de fichier de format... s'ouvre
alors.

Dans le dialogue du Type de fichier de format..., sélectionnez la Classe d'Instrument pour laquelle
vous souhaitez créer un fichier de format. S'il existe plusieurs types de fichier de format (modéles) pour
la classe d'instrument sélectionnée, choisissez celui dont vous avez besoin dans la liste. Pour la plupart
des instruments acceptés, il existe un modéle de base (Basic) ou de terrain (Field) plus un modéle
standard (Standard) ou de bureau (Office).

Cliquez sur Ok pour ouvrir le nouveau fichier de format ou sur Annuler pour abandonner la fonction.
Vous pouvez également double-cliquer sur le modéle de format sous Type de fichier de format pour
ouvrir le fichier de format.

Remarque :

e Toutes les chaines de type G Exportstring sont vides dans un fichier de format venant d'étre créé. Des

valeurs par défaut sont définies pour les options des parametres.

Cf. également :

Enregistrer un Fichier de Format

Fermer un Fichier de Format

Ouvrir un Fichier de Format
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Ouvrir un Fichier de Format

Procédez comme suit pour ouvrir un fichier de format :

1.

-
Sélectionnez Ouvrir... dans la rubrique de Fichier du menu principal ou cliquez sur E Ouvrir un format
dans la barre d'outils.

Vous pouvez également presser Ctrl+O sur le clavier. Le dialogue d'ouverture de fichier vous apparait
alors.

Assurez-vous de la sélection de Formats (*.frt) dans le champ des Fichiers de type.

Dans le champ Regarder dans, sélectionnez le répertoire dans lequel vos fichiers de format (*.frt) sont
stockés.

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez ouvrir dans la liste.

Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir le fichier de format ou sur Annuler pour abandonner la fonction.

Cf. également :

Fermer un Fichier de Format

Créer un nouveau Fichier de Format
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Fermer un Fichier de Format

Pour fermer un fichier de format :

e Sélectionnez Fermer dans la rubrique de Fichier du menu principal ou double-cliquez sur dans le coin
supérieur gauche de la fenétre de format.

Remarque :
e  Si votre fichier de format contient des modifications non enregistrées, le systéme vous invitera a enregistrer
le fichier avant de le fermer.

Cf. également :

Ouvrir un Fichier de Format

Créer un nouveau Fichier de Format
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Enregistrer un Fichier de Format

Procédez comme suit pour enregistrer un nouveau fichier de format sans nom :

1. Cliquez sur Enregistrer E.dans la barre d'outils ou dans la rubrique de Fichier du menu principal.
Vous pouvez également presser Ctrl+S sur le clavier.

N

. Le dialogue Enregistrer Sous vous est alors proposé. Sous Enregistrer dans, sélectionnez le répertoire
dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier de format.

w

. Dans le champ d'édition du Nom du fichier, entrez un nom pour le nouveau fichier de format.

SN

. Dans la zone de liste déroulante du Type, sélectionnez (Formats (*.frt)).

(8}

. Cliquez sur Enregistrer pour stocker le fichier ou sur Annuler pour abandonner la fonction.

Cf. également :

Créer un nouveau Fichier de Format
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Apergu avant Exportation

Avant I'utilisation effective d'un fichier de format pour I'exportation de données, vous pouvez souhaiter vérifier son
contenu, autrement dit contréler la combinaison de chaines de type Exportstring, vérifier le placement des en-tétes
et des pieds de page, etc.

e Cliquez sur Apergu Ih'dans la barre d'outils pour visualiser la présentation du fichier de sortie. L'Apergu
avant Exportation est présenté dans une fenétre indépendante.
Vous pouvez également sélectionner I'Apergu avant Exportation... dans la rubrique de Format du menu
principal ou dans le menu contexte de I'Affichage de I'Arborescence ou de I'Affichage d'Edition.

Lorsque la fenétre d'Apergu est active, le menu principal et la barre d'outils du Gestionnaire de Format changent
pour vous proposer un minimum de fonctions :

e Cliquez sur Fermer .erans la barre d'outils pour fermer la fenétre de I'Apergu avant Exportation.

e Cliquez sur Imprimer gdans la barre d'outils pour imprimer la sortie test du format de fichier.

Remarque :

e Pour prendre en compte les modifications apportées a un fichier de format, fermez la fenétre d'Apercu et
ouvrez-la a nouveau apres que les changements ont été effectués.
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Afficher les Propriétés d'un Fichier de Format

Pour afficher les propriétésdu fichier de format actuel :

e Cliquez sur Propriétés dans la barre d'outils ou sélectionnez Propriétés... dans la rubrique de Format

du menu principal.

Les propriétés suivantes de fichier de format sont présentées dans le dialogue des Propriétés : (Nom du fichier) :

e Nom

e Version

e Auteur (modifiable)

o Entreprise (modifiable)
e Date de création

e Classe d'instrument
e Type de format

o Commentaire (modifiable)

Cliquez sur OK aprés la vérification de I'ensemble des propriétés ou sur Annuler pour abandonner la fonction.
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Affichages

Chaque fenétre de fichier de format est subdivisée en quatre parties : I'Affichage de I'Arborescence, I'Affichage
d'Edition, I'Apergu de Chaine de Format et I'affichage des Variables du Bloc (Data-block).

Affichage de I'Arborescence :
Il vous fournit une vue d'ensemble de tous les blocs (data blocks) des types Data Export et Logfiles sous forme
de hiérarche développable de livres € et de pages m.

e Double-cliquez sur un élément ou cliquez sur [ pour le développer.

e Siun élément est ouvert, double-cliquez sur lui ou cliquez sur = pour le refermer.
Si vous cliquez sur I'une des chaines de type G Exportstrings, I'Affichage de I'Arborescence est modifié de fagcon
a vous présenter une bréve explication de la chaine de type Exportstring considérée dans sa partie inférieure. Les

informations fournies concerneront le type de données exportées et la maniére dont elles le seront pour cette
chaine de type Exportstring.

Si un bloc de type Header, Export Formatstring ou Logdfiles contient des données, alors la page est représentée
par l'icbne .

Exemple :

Tree-View of a System 1200_Field template:
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=4 Data Export

-4 Header

------ [ General File Header for Data Export

------ [ General File Foater for D ata Expart

-4 Data Blocks

..... m Job

----- [ TPS Station

----- (4 TPS Comections
----- (4 Free Codes

----- 4 Areas

----- [ GPS Bazelines

----- (4 TPS Meazurements

-4 Ewport Farmatstrings

=4 DataBlocks

[+-<Z7 Job
+-<Z% TPS Station
<23 TPS Comections
@ Free Codes

-4 GPS Baselines
#-<Zp TPS Measurements
-4 Logfiles

G‘r‘ Header

-4 COGO

-4 Reference Line
-4 Setof Angles

Q’ Stakeout

-4 TPS Check & Adiust
-4 TPS Station Setup
-4 RoadRunner

Affichage d'Arborescence d'un modéle System 1200_Field :
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=4 Data Export

=4 Headsr

[ General File Header for Data Export
[ General File Footer for Data Export
= 4 Data Blocks

----- [® GPS Bazelines
----- [ TPS Measurements
EI--G’ Ewport Faormatztrings
ElQ’ Data Blocks
#-<Z7 Job
#-<Z TPS Station
#-<Z7 TPS Corections
#-<Zp Free Codes
El@ Fointz

#1427 Lines

H<Zp Aieas

#-<Zp GPS Baselines
#-<Zp TPS Measurements
-4 Logfiles

G’ Header

+-4 COGO

G’ Reference Line
G’ Set of Angles

G’ Stakeout

-4 TPS Check & Adjust
G’ TF5 Station Setup
G’ RoadRunner

Affichage d'Edition :

Apres la sélection d'un bloc de type Data Export ou Logfiles dans I'Affichage de I'Arborescence, les données a
exporter pour les blocs de données concernés sont a entrer dans I'Affichage d'Edition.

Ce dernier s'apparente a un éditeur de texte usuel. Tout texte devant étre inclus dans le fichier de sortie est a
entrer ici.

Si une page de type Export Formatstring ou Logfile de I'une des applications (COGO, implantation, etc.) est
sélectionnée dans I'Affichage de I'Arborescence, I'Affichage des Variables du Bloc (Data-block) présente la
totalité des variables de chaine de format disponibles pour la chaine de type Exportstring concernée. Toute
variable a exporter est ainsi sélectionnable.

Les variables sélectionnées peuvent étre séparées par les délimiteurs suivants :

- = Espace : un seul espace est inséré entre deux variables en sortie.
= = Tabulateur : 8 espaces sont insérés entre deux variables en sortie.

Le début et la fin d'une variable sont signalés par « et »
Un retour chariot n'est indiqué par aucune représentation visuelle dans I'Affichage d'Edition. Lorsque vous pressez
la touche de retour, le curseur passe a la ligne suivante.
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L'Apercu de chaine de format vous permet de contrdler I'effet produit sur la sortie par le délimiteur inséré.

Affichage des Variables du Bloc (data-block) :

L'Affichage des Variables du Bloc (Data-block) présente les variables spécifiques a chacune des différentes
chaines de type Exportstring. Ainsi, toute variable possible pour une chaine donnée peut étre sélectionnée pour
I'exportation.

e Sélectionnez une variable dans la liste et faites-la passer dans I'Affichage d'Edition via glisser - déplacer.
Vous pouvez également double-cliquer sur elle pour l'insérer dans I'Affichage d'Edition ou cliquer avec le
bouton droit de la souris sur une variable spécifique et sélectionner Insérer depuis le menu contexte.

Lorsque vous sélectionnez une variable, I'Affichage des Variables du Bloc (data-block) est modifié de fagon a vous
présenter une bréve explication de la variable considérée dans sa partie inférieure.

Apercu de Chaine de Format :

Il s'agit tout simplement d'un écran de "pré-visualisation", vous permettant de voir comment le texte et les variables
d'exportation se présentent lors de I'utilisation du fichier de format. Aucune donnée ne peut étre entrée sur cet
écran.

Les exemples de valeurs des variables d'exportation insérées présentés dans le volet d'apercu sont prédéfinis
dans le modele de format et ne sont pas modifiables.

L'Apergu de Chaine de Format vous propose une "pré-visualisation" d'une chaine de type Exportstring dans le
fichier de sortie, mais vous pouvez également souhaiter avoir un apergu global de I'ensemble des chaines de type

Exportstring définies dans le fichier de format. Pour un tel apergu, cliquez sur Apercu dans la barre d'outils.

Exemple de présentation des Affichages dans le cas d'une utilisation du Gestionnaire de Format avec un
modéle System 1200_Field :
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Line combinaizon de texte et de variables d'exportation
a eté entrée dans |'Affichage o Edition

La chaine de type Exportstring des Points a &té
'Affichage de I'Arborescence

sélectionnée dans

E: Gestionnaire de Format - [Format_1200_Field. FRT] II
Fichier  Affichgge Format  Options  Fenékre  Aide - X
'}
D| e[|z Silte]e=] 2]
] Q [rata Export ~ Id de Foint : #Point ID* Poinks ~
= Q Header | coord. Est 4" “Easting® Pos Lon Hemisphere |
[ Generql File He: Coord. Nord: @ “Horthing¥ Pos Lak Hemisphere
[ Generq File Foc Altitude - : *Ortho Height#
-4 Data Blpcks Foirt Code Group
- Q’ Export Farnlabstring Pc'!nt Code Description
- 4 Data Bl Pc'!nt Code .
Paint Annotation 4
+- iy Job Point Annotation 3 )
+-<Zp TPS Jration Paint Annotation 2
+- 43 TPS Correct Point Annotation 1
+-&Z TPS Chlibral PROR
+ & Free Cpdes Id de Point Pr-123 EFE:ED&EEEQ;.,
= &p Foints Coord. Est 750000, 000 Offset Height
Exforts | coord. Nord ¢ zsoooo.ooo Offset Cross
+ G Lines Lltitude 7Ez.322 Marthing
+ &P Areas Mean Error of Unit feight
+-4Z7 GPS Baselin Local Pos Longitud
+ & TPS Measur v ana! Pos Lon IESF'._,E P
< | > 3 "
Pressez F1 pour obtenir de ['aide System 1200_Field MM

L'Affichage des Variables‘du Bloc (Data-block)
yous propose l'ensemble des variables spécifiques
3 la chalne de type Exportstring des Points quil est
possible de transférervers I'Affichage d'Edition

S
L'Apercu de Chaine de Format vous penmet
devisualiser la présentation des données sories
en simulant une utilisation effective du format
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Modéles de Format

Des possibilités de sortie spécifiques étant associées a chaque classe d'instrument, un type de fichier de format
spécifique est requis pour chaque classe. Les chaines de type Exportstring définissables pour les différentes
classes d'instrument sont répertoriées dans les modéles de format correspondants.

at

Pour chaque classe d'instrument, vous avez le choix entre les Modéles de format Field (Basic) (Terrain (Base)) et
Office (Standard) (Bureau (Standard)) pour produire des Fichiers de format de type Field (Basic) (Terrain (Base))
ou Office (Standard) (Bureau (Standard)). Le modéle de format définit les chaines de type Exportstring
disponibles. En général, les instruments de terrain acceptent des chaines de type Exportstring différentes de celles
des logiciels de bureau, plus complexes. Dans le cas des instruments DNA, les modéles Field (Terrain) et Office
(Bureau) sont identiques. C'est pourquoi seuls des Types de fichier de format DNA_Standard peuvent alors étre
produits avec le Gestionnaire de Format.

Lorsque vous créez un nouveau fichier de format, vous devez décider de la classe d'instrument et du type de
fichier de format pour lesquels vous voulez le créer. Le nouveau fichier de format sera lié a son modéle
spécifique et ne pourra étre utilisé qu'avec la classe d'instrument choisie.

Le modéle de format définit :

les chaines de type Exportstring disponibles dans les différents types du fichier de format
les variables d'exportation disponibles pour les différentes chaines de type Exportstring
les propriétés de I'en-téte (Header)

les propriétés des chaines de type Exportstring

les exemples de valeurs des variables d'exportation insérées présentés sur I'Apergu avant Exportation de
chaine de format.

Les Modéles de Format suivants sont disponibles :

Classe Type de fichier de format
d'instrument

DNA DNA_Standard

GPS 500 GPS500_Field

GPS500_Standard

System 1200 System 1200_Field
System 1200_Office

TPS 300 TPS300_Basic
TPS300_Standard

TPS 700 TPS700_Basic
TPS700_Standard
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Classes d'Instrument

Le Fichier de Format peut Iégérement différer selon l'instrument Leica pour lequel il est a utiliser. Les classes
d'instrument suivantes sont actuellement acceptées :

e DNA
GPS 500

System 1200
TPS 300
TPS 700

Pour chaque Classe d'Instrument, vous avez le choix entre les modéles de format Field (Basic) (Terrain (Base))
et Office (Standard) (Bureau (Standard)) pour produire des Fichiers de format de Type Field (Basic) (Terrain
(Base)) ou Office (Standard) (Bureau (Standard)). Le modéle de format définit les chaines de type Exportstring
disponibles. En général, les instruments de terrain acceptent des chaines de type Exportstring différentes de celles
des logiciels de bureau, plus complexes.

40



Fichiers de Format

Export Formatstrings

Data Export data block: Header
La sous-catégorie d'en-téte (‘Q’ Header) de Data Export vous permet de définir les :

e En-tétes et pieds de page généraux de fichier de format (‘Q’ General Format file Headers and Footers)

: ces informations n'apparaissent qu'une seule fois chacune, respectivement au début et a la fin du fichier
de sortie.

. ‘&Applications : elles ne sont disponibles que pour les instruments DNA et TPS. Des titres peuvent étre

définis pour les applications qui ont été exécutées sur le terrain et sont a exporter. Ne concerne pas le
GPS 500 ou le System 1200.

e Blocs (c‘b (Data) Blocks) : les blocs listés ici correspondent a ceux listés sous‘e> Export
Formatstrings. Des titres peuvent étre définis pour les différents blocs de données a exporter.

Aucune variable d'exportation n'est disponible pour la partie‘e‘ Header dans I'Affichage des Variables du Bloc
(Data-block). Entrez le texte (en-tétes/pieds de page) devant figurer dans le fichier de sortie dans I'Affichage
d'Edition. Affichez une "pré-visualisation" du texte en sortie dans I'Apercu de Chaine de Format.

Pour créer un En-téte (Header) :

1. Ouvrez la partieQP Header dans I'Affichage de I'Arborescence et sélectionnez I'élément a créer : en-téte
ou pied de page général, titres d'application ou titres de bloc pour I'exportation (Data Export).

2. Ouvrez la sous-partie correspondante (Q’General, QApplications ou Q (Data) Blocks)

3. Pour définir un en-téte / pied de page général ou un titre pour I'une des applications ou I'un des blocs de

données a exporter, cliquez sur la page G correspondante et saisissez le texte devant apparaitre
comme titre de partie dans I'Affichage d'Edition. Un exemple vous est fourni dans le Tour Rapide | :
Création d'une Sortie en Style de Rapport.

4. Enregistrez vos changements. Notez que l'icbne de page Header passe a , signalant que la chaine
contient des données.
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Data Export data block: Export Formatstrings

La sous-catégorie ‘& Export Formatstrings de Data Export vous permet de définir quels blocs de données
spécifiques a l'instrument sont a exporter et comment la sortie doit se présenter (cf. Options de Formatage et
Options des Paramétres).

Pour définir une chaine de type Export Formatstring :

1. Ouvrez le Iivreﬁ Export Formatstrings dans I'Affichage de I'Arborescence et sélectionnez le bloc (@
Data Block) pour lequel vous souhaitez définir un masque d'exportation. Cliquez sur #' pour ouvrir ce

‘@ Data Block.

2. Cliquez sur G Exportstring pour définir les variables a exporter.

3. Sélectionnez les informations (variables) a exporter dans I'Affichage des Variables du Bloc (Data-block).
Cliquez sur I'une des variables et amenez-la dans I'Affichage d'Edition par glisser & déplacer. Un texte
explicatif peut étre ajouté si vous le souhaitez.

4. Dans I'Affichage d'Edition, réorganisez les variables (et les textes) comme le format de sortie dont vous
avez besoin le requiert. Faites usage des delimiteurs prédéfinis et des options de formatage.

5. Controlez I'apparence de la sortie sur I'Apercu de Chaine de Format.

6. Lorsque vous en avez terminé avec la définition d'une chaine de type Exportstring, passez au & (Data)
Block suivant. Notez que l'icbne de la page Exportstring passe a , signalant ainsi que la chaine
contient des variables définies.

7. Enregistrez vos changements.

L'Affichage des Variables du Bloc (Data-block) contient toutes les variables possibles pour chacune des
différentes chaines d'exportation. Elles peuvent étre insérées dans |'Affichage d'Edition dans I'ordre requis pour

votre sortie. Lorsqu'elles sont sélectionnées depuis la liste, leur format correspond au LK Formatage par défaut
défini. Il peut donc étre nécessaire d'adapter le formatage pour certaines variables. Les Parametres globaux
peuvent également étre définis.

Remarques :

e Pour les instruments DNA et TPS300/ 700, une application au moins doit étre affectée a une chaine de
type Exportstring définie. La chaine définie est utilisée pour formater les données générées par
I'application affectée. La chaine prédéfinie Default Exportstring est utilisée pour formater les données
générées par la ou les application(s) non affectée(s).

e Les noms des & Data blocks a chaine d'exportation unique correspondent aux noms des en-tétes

desc"’ (Data) Blocks concernés. Cela facilite grandement l'identification des blocs de données et des
en-tétes correspondants que vous avez défini pour chaque bloc.

o Plusieurs chaines de type Exportstring peuvent étre définies pour certains blocs des modeéles standard
DNA ou TPS (par exemple < Application Results du DNA ou <7 Measurement TPS du TPS 300).
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Logfiles data block (System 1200)

La catégorie des fichiers journauxo ( Logfiles) est uniquement disponible pour le modele 'System 1200_Field'.
Elle vous permet de définir le format de sortie des fichiers journaux des applications spécifiques au systéme
généreés durant les mesures sur le terrain.

Les applications suivantes sont disponibles pour le System 1200 :
e ©coco
. ‘QReference Line (ligne de référence)

‘¢Set of Angles (série d'angles)

‘&Stakeout (implantation)

‘QTPS Check & Adjust (controle & ajustement)

‘0TPS Station Setup (mise en station)

Pour le System 1200, vous avez la possibilité de définir un en-téte et un pied de page général (General File
Header and Footer) pour les fichiers journaux (Logfiles) indépendamment de celui de Data Export.

o Allez dans‘& Logfiles - Header pour définir I'en-téte et le pied de page général :r—hI General File Header
and Footer for Lodfiles.

Comme pour les en-tétes / pieds de page généraux que vous définissez dans la partie Data Export, il n'y a pas de
variables d'exportation disponibles pour les en-tétes / pieds de page généraux de fichier journal. Entrez le texte
(en-téte /pied de page) devant figurer dans le fichier de sortie dans I'Affichage d'Edition. Affichez un apercu du
texte en sortie sur I'Apercu de Chaine de Format.

Les titres des applications du System 1200 sont définis au sein de chacune des catégories dec’ Lodfiles -

Application (exemple : COGO). A chaque ‘& Application listée sous ‘& Logfiles est associée une chaine G
Header for ... vous permettant d'entrer un titre d'application ou de sélectionner des variables depuis I'Affichage
des Variables du Bloc (Data-block) pour les champs des informations concernant I'application (exemple : nom de
I'application, numéro de la version).

Pour définir un format de sortie de fichier journal (Logfile) :
1. Ouvrez la c:atégoriee> Lodfiles dans I'Affichage de I'Arborescence.

2. Ouvrez le Iivret> Header et définissez un en-téte et un pied de page général (m General File Header
and Footer for Logfiles) si nécessaire ou souhaité.

3. Sélectionnez une ou plusieurs des applications suivantes pour la sortie. Ouvrez I'Q’ Application et
sélectionnez I'une des chaines de typeD Exportstring.

4. Dans I'Affichage des Variables du Bloc (Data-block), sélectionnez les informations (variables) a exporter.
Cliquez sur I'une des variables et amenez-la dans I'Affichage d'Edition par 'glisser - déplacer'.

5. Controlez I'apparence de la sortie sur I'Apercu de Chaine de Format.

6. Lorsque vous en avez terminé avec la définition d'une chaine, passez a la suivante. Notez que l'icone de
page de la chaine passe a , signalant que la chaine contient des variables définies.

7. Enregistrez vos modifications.

L'Affichage des Variables du Bloc (Data-block) contient toutes les variables possibles pour chacune des
chaines d'exportation de I'application. Ces chaines peuvent étre insérées dans I'Affichage d'Edition dans I'ordre

requis pour votre sortie. Lorsqu'elles sont sélectionnées depuis la liste, leur format correspond au LK Formatage
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par défaut défini. Il peut donc étre nécessaire d'adapter le formatage pour certaines variables. Les Paramétres
globaux peuvent également étre définis.
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Variables d'Exportation & Parameétres

Insertion de variable(s) d'exportation
Des variables d'exportation sont disponibles pour :

e toutes les chaines (Formatstring) de Data Export
e toutes les chaines de type Exportstring des applications et la page G Headers for... (sous & Logfiles
pour le System 1200) spécifique a une application donnée.

Les variables d'exportation représentent des données spécifiques disponibles sur l'instrument ou au sein du
logiciel de bureau et présentant de l'intérét pour une exportation en ASCII.

Procédez comme suit pour insérer une variable d'exportation dans I'Affichage d'Edition pour une chaine spécifique
de type Exportstring :

1. Dans I'Affichage de I'Arborescence, développez le @Data Block pour lequel vous souhaitez définir une
chaine de type G Exportstring.

2. Sélectionnez la chaine de typem Exportstring et passez a I'Affichage des Variables du Bloc (Data-block)
spécifique a cette chaine pour sélectionner les variables pour lesquelles vous souhaitez la sortie de
données. Une seule variable peut étre insérée a la fois.

3. Sélectionnez une variable dans la liste et amenez-la dans I'Affichage d'Edition par glisser et déplacer.
Vous pouvez également double-cliquer sur elle pour l'insérer dans I'Affichage d'Edition ou cliquer avec
le bouton droit de la souris sur une variable spécifique et sélectionner Insérer dans le menu contexte.

Les variables sélectionnées peuvent étre séparées par les délimiteurs suivants :

- = Espace : un seul espace est inséré entre deux variables en sortie.
= = Tabulateur : 8 espaces sont insérés entre deux variables en sortie.

Le début et la fin d'une variable sont signalés par « et »
Un retour chariot n'est indiqué par aucune représentation visuelle dans I'Affichage d'Edition. Lorsque
vous pressez la touche de retour, le curseur passe a la ligne suivante.

L'Apercu de chaine de format vous permet de contrdler I'effet produit sur la sortie par le délimiteur inséré.
4. Saisissez au besoin un texte explicatif entre les variables pour une chaine de type Exportstring.
Exemple:

Exemple de chaine de type Exportstring (@Points) telle que définie dans I'Affichage d'Edition :

Id de Point @ *Point ID#
Coord. Est - *Easting®
Coord. Nord : *Horthing?

5. Notez que l'icone de page de la chaine de type Exportstring passe a apres l'insertion de variables.
Enregistrez le fichier de format.

Remarque :

e |les LK Options de Formatage par défaut et les ﬂ Parametres prédéfinis sont appliqués

automatiquement a toute variable d'exportation nouvellement insérée. Les Options de Formatage et les
Parameétres peuvent étre affichés et modifiés.
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Cf. également :
Modifier une variable d'exportation

Suppression de variable(s) d'exportation
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Modifier une variable d'exportation
Lorsqu'une variable d'exportation est insérée depuis I'Affichage des Variables du Bloc (Data-block) dans

I'Affichage d'Edition, elle hérite des il Options de Formatage par Défaut et des ﬁ Parametres prédéfinis.

o Modifiez les options de formatage en définissant un nouveau il Formatage par défaut ou en changeant
les options de Formatage pour une variable spécifique.

e Modifiez les ﬂ Parametres globaux (Echelles, Unités, Valeurs par défaut).

Veuillez consulter les rubriques suivantes pour plus d'informations sur les modalités de :
Définition de nouvelles Options de Formatage par défaut
Définition de nouvelles Options de Formatage pour des variables spécifiques

Définition de nouveaux Parameétres globaux
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Suppression de variable(s) d'exportation

Procédez comme suit pour supprimer des variables d'exportation dans des chaines définies de type
Exportstring :

o Dans I'Affichage d'Edition, placez le curseur a I'avant de la variable d'exportation a supprimer puis pressez
Supprimer sur le clavier ou placez le curseur a l'arriére de la variable d'exportation a supprimer et
pressez la touche de Retour Arriére.

En cas de suppression de I'ensemble du texte et des variables d'une chaine de type Exportstring, I'icbne G lui est

a nouveau associée.

Cf. également :
Insertion de variable(s) d'exportation

Edition de variable d'exportation
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Affectation d'application(s)

Une application au moins doit étre affectée a chaque chaine définie (non vide) de type Exportstring. Lorsque
vous transférez le fichier de format vers l'instrument en vue de I'exportation de données dans un fichier ASCII, la
ou les chaines de type Exportstring auxquelles des applications sont affectées servent a générer la sortie

formatée des données produites par la ou les applications spécifiées. Les chaines de type Default
Exportstrings servent a formater des données d'applications qui ne sont pas affectées a la chaine de type
Exportstring.

Remarque : les applications ne peuvent étre affectées qu'a des chaines communes de type Exportstring, jamais a
des chaines de type Default Exportstrings.

Procédez comme suit pour I'affectation ou I'affichage d'application(s) affectées a une chaine
d'exportation définie :
1. Dans I'Affichage de |'Arborescence, développez le & Data Block contenant la chaine définie de type
Exportstring () a laquelle vous souhaitez affecter la ou les applications.

2. Sélectionnez la chaine de type Exportstring puis I'option Affecter I'Application... depuis le menu
contexte ou la rubrique de Format du menu principal.

Le dialogue d'affectation d'application vous est alors présenté. Dans ce dialogue :

3. Assurez-vous de la sélection de la chaine de type Exportstring adéquate dans la zone de liste
déroulante Formatstring.

4. Dans la zone de liste des Applications disponibles, choisissez une ou plusieurs applications pouvant
étre affectées a la chaine de type Exportstring définie.

- Sélectionnez I'une des applications et double-cliquez sur elle ou pressez ' * pour la déplacer dans la
zone Affectée(s) a cette chaine.
- Pressez ** pour déplacer toutes les applications en une fois dans la zone Affectée(s) a cette chaine.

Si vous souhaitez retirer des applications de la zone Affectée(s) a cette chaine :

- Sélectionnez I'une des applications et double-cliquez sur elle ou pressez " % pour retirer I'application de
la zone Affectée(s) a cette chaine.

- Pressez | ** pour retirer toutes les applications en une fois de la zone Affectée(s) a cette chaine.

5. Cliquez sur OK pour affecter la ou les applications sélectionnées a la chaine de type Exportstring ou
sur Annuler pour abandonner la fonction.
Vous vous apercevez alors que l'icone de la chaine de type Exportstring a laquelle la ou les applications ont
été affectées passe a ¥ sur I'Affichage de I'Arborescence.

Remarque :
o Un message d'erreur vous est présenté si vous tentez d'enregistrer un fichier de format contenant des

chaines définies de type Exportstring auxquelles aucune application n'est affectée,il vous invite a
affecter au moins une application a chaque chaine définie de type Exportstring.
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Options de Formatage & Parameétres
Options de Formatage des Variables d'Exportation

Les options de formatage peuvent étre définies pour des variables d'exportation isolées ou en tant que parameétres
par défaut appliqués a toute variable d'exportation sélectionnée ultérieurement pour ce fichier de format particulier.
Vous pouvez en outre choisir d'appliquer ces options par défaut a tout fichier de format créé ultérieurement.

e Pour modifier le format d'une variable d'exportation isolée, double-cliquez sur cette variable et changez le
paramétrage dans le dialogue des Options de formatage pour la variable sélectionnée.

o Pour définir les options de formatage par défaut pour des variables d'exportation, sélectionnez le

Formatage par défaut... sous la rubrique des Options du menu principal ou cliquez sur le bouton du 1l
Formatage par défaut dans la barre d'outils. Procédez aux modifications requises dans le dialogue du
Formatage par défaut.

L'utilisation des options au sein de ces dialogues permet la création d'un nombre élevé de formats de sortie
différents.

Si vous souhaitez modifier une variable d'exportation donnée, les options disponibles dépendent du type de la
variable. Toutes les options de format ne sont disponibles que si la variable d'exportation sélectionnée est de type
Virgule flottante. Ce type de variable contient normalement un séparateur et une valeur décimale. Une
coordonnée constitue un exemple de variable d'exportation de ce type.

Les options de format ne sont pas toutes disponibles si la variable d'exportation est une chaine (texte) ou un
entier. L'ld de Point est un exemple de chaine. La partie en degrés (entiére) de la latitude constitue un exemple
de variable entiére.

Vous voudrez bien vous reporter aux rubriques suivantes pour plus d'informations sur les parametres Généraux et
les Drapeaux qu'il est possible de définir :

Options de Formatage des Variables d'Exportation : Général

Options de Formatage des Variables d'Exportation : Drapeaux

Il est indiqué, dans les descriptions détaillées de chaque option de format, si I'option concernée est applicable aux
variables d'exportation de type Chaine et/ou Entier.

Cf. également :

Options des Paramétres
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Options de Formatage des Variables d'Exportation : Général

Variabl

e -Nom:
Uniquement disponible dans le dialogue des Options de formatage pour la variable sélectionnée pour
indiquer le nom de la variable a formater.

Alignement :

L'alignement définit le positionnement de la chaine dans les limites de longueur définies (alignement a
gauche ou a droite). Il s'applique également aux variables d'exportation de type Chaine et Entier.

Représentation :

Signe :

Long. :

Précisi

Elle permet de choisir une représentation décimale ou exponentielle. Elle ne s'applique pas aux chaines et
aux entiers.

Exemple :

Exemple (utilisant une coord. Est de 609.173) :
Normal : 609.173

Exp. base e : 6.092e+02

Exp. base E : 6.092E+02

Il contréle la sortie d'un signe (+ ou -) avec la variable d'exportation. Il ne s'applique pas aux chaines.
Exemple :

Exemple 1 (utilisant une coord. Est de 123456.123) :

Négatif uniquemt : 123456.123

Toujours : +123456.123

Exemple 2 (utilisant une coord. Est de -123456.123) :
Négatif uniquemt : -123456.123
Toujours : -123456.123

Elle définit la longueur minimale en sortie. La longueur intégre le signe (si son utilisation est sélectionnée)
et le séparateur décimal. Elle s'applique également aux variables d'exportation de type Chaine et Entier.

Une longueur nulle n'est pas permise, la longueur maximale est de 20 caractéres.

Veuillez vous reporter a la description de la Précision ci-dessous pour des exemples d'utilisation de la
longueur.

on:
La signification est différente suivant qu'il s'agit de variables de type Chaine ou Entier ou de variables en
Virgule flottante.

Variables de type Chaine et Entier : la précision définit la longueur maximale de la sortie.

Dans les exemples ci-dessous, la sortie est présentée avec et sans troncature, le caractére de remplissage
étant "0".

Exemples :
Exemples (utilisant I'ID dePoint12345678) :

Longueur Précision Troncature Sortie
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5 0 Non 12345678
5 0 Oui 45678

5 3 Non 00123

5 3 Oui 00123

5 5 Non 12345

5 5 Oui 12345

5 7 Non 1234567
5 7 Oui 34567

Il apparait que toute sortie peut étre obtenue en utilisant la longueur, la précision et le drapeau de
troncature adéquats.

Remarquez qu'une précision de 0 ne définit pas la longueur maximale mais entraine la sortie de la chaine
entiere (tronquée si le drapeau de troncature est fixé).

Si la longueur excede la précision, les espaces restants sont complétés par le caractére de remplissage.

Variables en virgule flottante : la précision définit le nombre de décimales de la sortie. Les exemples ci-
dessous recourent au 0 comme caractére de remplissage.

Exemples :
Exemples (utilisant une coord. Est de 123456.12345) :

Longueur Précision Sortie
15 3 00000123456.123
15 6 00123456.123450

Remarquez que la longueur de 15 caractéeres inclut le séparateur décimal.

Remplissage :
Les caracteres de remplissage servent a compléter des variables possédant un nombre de caractéres
inférieur a la longueur définie pour la variable concernée. Le remplissage s'applique également aux
variables d'exportation de type Chaine et Entier.

Le caractére de remplissage peut étre un espace ou 0.

Dans I'exemple ci-dessous, la sortie est alignée a droite et posséde une longueur de 7 caracteres.

Exemples :
Exemples (utilisant I'ld dePoint12345) :

0 comme caractere de remplissage : 0012345

Espace comme caractére de remplissage : 12345

Remarque : le caractére de remplissage Espace est automatiquement sélectionné si une variable est
alignée a gauche.
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Disponible uniguement dans le dialogue des Options de formatage pour la variable sélectionnée.

Le type d'unité a associer a chaque variable de sortie peut étre défini. Ce paramétre supplantera toute
définition d'unité effectuée dans LGO ou sur le capteur. Les variables d'exportation de type Chaine ne sont
pas concernées.

Les variables linéaires (telles que des coordonnées, des longueurs de lignes de base) peuvent étre
définies en Meétres, Pieds US ou Pieds Int..

Les variables angulaires (telles que I'angle de convergence) peuvent étre définies en Radians, Grades,
Degrés (sexagésimaux), Degrés (décimaux) ou Mils.

Cochez la case ¥ Utiliser unités de I'instrument pour lire les paramétres de l'instrument
indépendamment des parametres du Gestionnaire de Format définis pour la variable concernée.

Validité :

Dans le dialogue du Formatage par défaut, il vous faut décider de la plage de validité des nouveaux
paramétres par défaut :

Cochez la case ¥l Pour tout nouveau format afin que les options de formatage soient également
appliquées et utilisées pour tout fichier de format que vous créez ultérieurement.
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Options de Formatage des Variables d'Exportation : Drapeaux

Les drapeaux sont des "attributs" spéciaux pouvant étre affectés a des variables d'exportation pour accroitre la
souplesse du format de sortie.

Certains drapeaux ne s'appliquent pas aux types de variables d'exportation Chaine et Entier. Dans les

descriptions suivantes, il est indiqué, pour chaque drapeau, s'il s'applique ou non a ces types de variables
d'exportation.

Allow scaling (permettre la mise a I'échelle) :

Si cette option est sélectionnée, les variables sont multipliées par le facteur d'échelle entré. Elle ne
s'applique pas aux chaines et aux entiers.

Dans I'exemple ci-dessous, I'échelle linéaire est fixée a 1000.
Exemple :

Exemple (utilisant une coord. Est de 123456.789) :

Drapeau activé (utiliser I'échelle) : 123456789.000

Drapeau désactivé (sans échelle) : 123456.789

Remarque : les facteurs d'échelle sont saisis dans la boite de dialogue des Parameétres.

Suppress rounding (supprimer I'arrondi) :

Si cette option est sélectionnée, la valeur vraie est tronquée (et non arrondie) a la précision spécifiée. Cette
option ne s'applique pas aux chaines et aux entiers.

Dans I'exemple ci-dessous, la Précision est fixée a 2.
Exemple :

Exemple (utilisant une coord. Est de 123456.789):
Drapeau activé (arrondi supprimé) :123456.78

Drapeau désactivé (arrondi non supprimé) : 123456.79

Truncate value (tronquer la valeur) :

Si cette option est sélectionnée, les valeurs des variables sont tronquées a la longueur de chaine définie.
Elle s'applique également aux chaines et aux entiers.

Dans I'exemple ci-dessous, la Longueur est fixée a 7.
Exemple :

Exemple (utilisant une coord. Est de 123456.789) :
Drapeau activé (tronquer) : 456.789

Drapeau désactivé (ne pas tronquer) : 123456.789

Dans le cas de variables en Virgule flottante, la troncature s'effectue toujours a gauche. Pour les

Chaines et les Entiers, le texte peut étre tronqué a gauche ou a droite selon la longueur et la précision
définies.

Export nothing if variable is empty (ne rien exporter si la variable est vide) :

Si cette option est sélectionnée, les variables d'exportation vides ne sont pas complétées par les valeurs
par défaut définies dans le dialogue des Parameétres mais restent vides en sortie.

Exemple :
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Exemple : un fichier de format simple est créé pour la sortie de I'ld de point, des coordonnées et du code.

Les points ne sont toutefois pas tous codés durant le lever.

La chaine '----' a été définie en tant que valeur par défaut dans le dialogue des Paramétres. La variable de
code devrait donc contenir la chaine '----' pour tous les points dépourvus de code.

En cas d'activation du drapeau Export nothing if variable is empty, la valeur par défaut définie est
cependant écrasée et une chaine vide est exportée a sa place.

Repeat only once (répéter une seule fois) :
Applicable uniquement aux variables d'exportation spécifiques aux lignes et aux surfaces.

Si cette option est sélectionnée, la variable n'est sortie qu'une seule fois pour la ligne ou la surface
concernée.

Validité :
Dans le dialogue du Formatage par défaut, il vous faut décider de la plage de validité des nouveaux
paramétres par défaut :

Cochez la case I*| Pour tout nouveau format afin que les options de formatage soient également
appliquées et utilisées pour tout fichier de format que vous créez ultérieurement.
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Options des Paramétres

L'utilisation des options du dialogue des Paramétres permet la définition des Unités, des Facteurs d'échelle et
des Valeurs par défaut des variables d'exportation.

e Dans la rubrique des Options du menu principal, sélectionnez les Paramétres... ou pressez le bouton des
ﬁ Paramétres dans la barre d'outils pour procéder aux modifications que vous souhaitez réaliser.

Echelles :

Des échelles peuvent étre définies pour tous les types de variables d'exportation. Toutes les variables sont alors
mutipliées par le facteur d'échelle spécifié.

Exemple :

Exemple (utilisant une coordonnée Est de 123456.12345) :
Dans cet exemple, le facteur d'échelle linéaire est fixé a 1000.
Sortie : 123456123.45

Remarques :

e Si vous souhaitez utiliser une mise a I'échelle pour une variable d'exportation, pensez a définir le Drapeau
'Allow scaling' pour la variable d'exportation concernée.

e Sivous souhaitez que les valeurs mises a I'échelle soient également utilisées pour tout format
ultérieurement créé, cochez la case [*| Pour tout nouveau format.

Unités :
Il est possible de sélectionner les Unités pour les angles, les distances, la température et la pression. La sortie
sera alors convertie dans les unités sélectionnées.

Remarque :

e Sivous souhaitez que les paramétres d'unités soient également utilisés pour tout format ultérieurement
créé, cochez la case | Utiliser pour tout nouveau format.

e Sjvous souhaitez que les unités actuellement choisies sur l'instrument ou dans LGO soient utilisées pour
la sortie, cochez I'option ¥] Utiliser unités de l'instrument.

Valeurs par défaut :

Cette option permet la définition des Valeurs par défaut de sortie pour les variables d'exportation des types
Virgule flottante, Entier et Chaine.

o A titre d'exemple de variables en Virgule flottante, on peut citer les coordonnées ou la longueur de ligne
de base. |l s'agit de variables pouvant contenir une virgule, donc des décimales, en sortie.

e La partie en degrés (entiére) des coordonnées WGS84 constitue un exemple de variable entiére. |l s'agit
de variables ne contenant aucune virgule, donc pas de décimales, en sortie.

o L'identifiant de point ou de code constitue un exemple de variable de chaine. |l s'agit de variables
purement textuelles.

La valeur par défaut que vous entrez sera sortie lorsque ce type de variable (virgule flottante, entier ou chaine)
sera a sortir mais qu'aucune donnée effective ne sera disponible pour une variable particuliére.

Exemple : un fichier de format simple est créé pour la sortie d'identifiants de points, de coordonnées et de codes.
Tous les points ne sont toutefois pas codés durant le lever. Lorsque le fichier de format est utilisé avec les
données de ce lever, la valeur par défaut définie est affichée en sortie comme identifiant des points non codés.
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Remarque :

e Sivous souhaitez que les paramétres d'unités soient également utilisés pour tout format ultérieurement
créé, cochez la case | Utiliser pour tout nouveau format.

57






Groupe des Chaines

Notion de Groupe des Chaines

Le Gestionnaire de Format vous propose un élément trés utile intitulé le Groupe des Chaines (String Pool en
anglais). Il s'agit en fait d'une bibliothéque de chaines de type Exportstring. Si vous avez défini des chaines de
type Exportstring particulierement complexes ou si vous avez la certitude de pouvoir les réutiliser dans le
cadre d'un autre fichier de format, il peut étre judicieux de les enregistrer dans le Groupe des Chaines.

Les chaines de type Exportstring stockées dans le Groupe des Chaines sont identifiées par des noms et ne
possédent aucun lien avec les fichiers de format pour lesquels elles ont initialement été créées. Les chaines
de type Exportstring du Groupe des Chaines peuvent étre chargées dans des chaines de type Exportstring
vides de types de blocs (data block) similaires.

Cliquez sur I'une des rubriques ci-dessous pour plus d'informations sur la maniére de :
Enregistrer une chaine de format définie dans le Groupe des Chaines

Charger une chaine de format définie depuis le Groupe des Chaines
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Charger une chaine de type Exportstring depuis le Groupe des Chaines

Procédez comme suit pour charger une chaine définie de type Exportstring depuis le Groupe des Chaines :

1.

Dans l'affichage de I'arborescence, sélectionnez la chaine indéfinie de type G Exportstring dans
laquelle vous souhaitez charger une définition depuis le Groupe des Chaines.

=]
Cliquez sur Charger depuis le groupe '%dans la barre d'outils ou cliquez avec le bouton droit de la
souris et sélectionnez Groupe des Chaines - Charger... dans le menu contexte.
Vous pouvez également sélectionner Groupe des Chaines - Charger... sous la rubrique Format du
menu principal.

Le dialogue de Groupe des chaines (format) - Export formatstrings vous apparait alors. Dans ce dialogue

3.

Définissez le Filtre de sélection. Le groupe est spécifique a un Modéle et a un Type de bloc (Data
block). Il vous faut donc sélectionner le Modéle et le type (Data block: type) a partir desquels vous
souhaitez charger une chaine définie de type Exportstring. Toutes les chaines prédéfinies
disponibles pour ce Modeéle et ce Type de bloc (Data block) sont répertoriées dans la zone de liste
déroulante du Contenu du groupe.

Rappel : le type de bloc (Data block) du contenu du groupe sélectionné doit correspondre a celui de
la chaine indéfinie dans laquelle vous souhaitez charger une définition. Un message d'avertissement
vous est présenté si vous tentez de charger une chaine de type Exportstring dont le type ne
correspond pas a celui de la chaine indéfinie !

Sélectionnez la chaine de type Exportstring que vous souhaitez charger a partir de la zone de liste
déroulante du Contenu du groupe.

Cliquez sur Charger pour charger sa définition ou sur Fermer pour abandonner la fonction. La
chaine de type Exportstring chargée sera présentée sur |'Affichage d'Edition.

Cf. également :

Enregistrer une chaine définie de type Exportstring dans le Groupe des Chaines

Supprimer une chaine définie de type Exportstring dans le Groupe des Chaines
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Enregistrer une chaine définie de type Exportstring dans le Groupe des Chaines

Procédez comme suit pour enregistrer une chaine de format définie dans le Groupe des Chaines :

1.

Dans I'Affichage de I'Arborescence, sélectionnez la chaine définie de type Exportstring que vous
souhaitez enregistrer dans le Groupe des Chaines.

=]
Cliquez sur Enregistrer dans le groupe '5 dans la barre d'outils ou cliquez avec le bouton droit de
la souris et sélectionnez Groupe des Chaines - Enregistrer... dans le menu contexte.
Vous pouvez également sélectionner Groupe des Chaines - Enregistrer... sous la rubrique de
Format du menu principal.

Le dialogue du Groupe des chaines (format) - Export formatstrings vous apparait alors. Dans ce dialogue :

3.

Saisissez un nom dans le champ d'édition du nom de la chaine pour la chaine de type Exportstring a
enregistrer.

Dans la zone de liste déroulante du Contenu du groupe, toutes les chaines déja enregistrées dans
le groupe vous sont présentées. Le groupe est spécifique a un Modele et a un Type de données
(Data block). Sélectionnez une chaine dans le contenu du groupe et cliquez sur Info... pour afficher
ses propriétés.

Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la chaine au groupe ou sur Fermer pour abandonner la
fonction.

Cf. également :

Charger une chaine de type Exportstring depuis le Groupe des Chaines

Supprimer une chaine de type Exportstring dans le Groupe des Chaines
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Supprimer une chaine définie de type Exportstring dans le Groupe des Chaines

Il peut devenir nécessaire de supprimer des chaines du groupe pour conserver le Groupe des Chaines exempt
de définitions de chaines dépassées.

1. Dans I'Affichage de I'Arborescence, sélectionnez une chaine de type Exportstring déja définie ou
encore indéfinie.
oL oy
2. Cliquez sur Enregistrer dans le groupe = ou Charger depuis le groupe ' =dans la barre d'outils
pour ouvrir le dialogue de Groupe des chaines (format) - Export formatstrings.
Dans ce dialogue :

3. Sélectionnez le Contenu du groupe a supprimer.
Remarque : le groupe est spécifique a un Modele et a un Type de bloc (Data block).

4. Cliquez sur Supprimer pour effacer la définition de chaine sélectionnée dans le groupe.
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Afficher les Propriétés de Chaines de Type Exportstring dans le Groupe des Chaines

Pour afficher les propriétés de chaines de type Exportstring dans le Groupe des Chaines :

e  Sélectionnez une chaine dans la zone de liste déroulante du Contenu du groupe du dialogue du
Groupe de chaines (format) - Export formatstrings et pressez Info....

Le dialogue Formatstring : Propriétés apparait alors et vous présente les informations suivantes :
o Nom et Longueur de la chaine de type Formatstring
e Modéle et type de bloc (Data block type) pour lesquels elle a été définie (Contexte)

e Auteur (modifiable), Commentaire (modifiable) et Date de création
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